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HYDRAULIC CYLINDER 
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" �* �+� , � - . �+�- / -0-" �* �+� , � - . �+�- / -0-" �* �+� , � - . �+�- / -0-" �* �+� , � - . �+�- / -0- � ���
Opatentowany, Patented 

� � �  #�1#� � �  #�1#� � �  #�1#� � �  #�1# � � � � � � � �� � � �� � � � � ���
Seals ISO (International) 

� �2 �& �&�1� � � � '&� �2 �& �&�1� � � � '&� �2 �& �&�1� � � � '&� �2 �& �&�1� � � � '& �3� / -- � � �1�3� / -- � � �1�3� / -- � � �1�3� / -- � � �1 ����
Working Pressure 200 bar  

41&# 41&# 41&# 41&# � �&� � ( � � �� �&� � ( � � �� �&� � ( � � �� �&� � ( � � � �3 � �3��3��3� �#��#��#��#� /5�/5�/5�/5�#�#�#�#� � / - - � � �� / - - � � �� / - - � � �� / - - � � � � ���
Bore Diameters: from 25 to 125 mm 
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HRBN to si
ownik opatentowany przez HPS na � wiatowym poziomie. 
Jego zastosowanie pozwala na skrócenie czasu projektowania oraz produkcji formy wtryskowej. 
Zosta
 zaprojektowany z my� l� , o wykorzystaniu w formach wtryskowych. 
HRBN dzia
a na zasadzie automatycznej blokady mechanicznej, pozwala unikn��  stosowania innych blokad uzupe
niaj� cych. 
Konstrukcja HRBN jest bardzo sztywna, po prawid
owym zamocowaniu zapewnia stabilno��  produkcji i wzrost produktywno� ci. 
Blokada mechaniczna w si
owniku HRBN jest zintegrowana z jego ruchem. 
 

��8�#��#'��(� ��3 �
Doprowadzi�  ci� nienie oleju do si
ownika tak aby wysun��  t
oczysko – olej popycha t
ok (Rep1). 
Gdy si
ownik osi� gnie pe
ny skok, segmenty blokuj� ce (Rep2) zajmuj�  pozycj�  w gardle blokady cylindra (Rep3) przesuwane 
t
okiem ruchomym (Rep4). HRBN pozostaje w pozycji zablokowanej nawet je� eli ci� nienie oleju zostanie odci� te. Aby 
odblokowa�  si
ownik, nale� y doprowadzi�  ci� nienie oleju tak aby wsun��  t
oczysko, olej przemieszcza segmenty blokuj� ce 
(Rep2) co powoduje powrót ruchomego t
oka (Rep4) do pozycji wyj� ciowej. 
 
 
�$�!�3 �
Cylinder si
ownika, wkr � cony w obudow �  (Rep5), blokowany jest przeciw-nakr � tk �  (Rep6), pozwala ona na regulacj �  
po
o � enia t
oczyska (Rep7) o warto ��  ok. 2 mm.  
 
Aby blokada zadzia
a
a, konieczne jest wykorzystani e pe
nego skoku si
ownika.  
 

�
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Si
ownik samoblokuj� cy HRBN stosujemy gdy:  

- Rdze�  wystawiony jest na dzia
anie wysokiego ci� nienia.  
- Wymagana jest wysoka jako��  wypraski.  
  

 
�
�6*
3�  
- brak innych mechanicznych blokad rdzenia.  
- si
y utrzymania do kilkudziesi� ciu ton 
- brak dodatkowych ruchomych elementów w formie.  
- 
atwy monta� .  
- idealna szczelno�� .  
- prowadzenie t
oka w cylindrze za pomoc�  specjalnego pier� cienia ( brak kontaktu metal – metal).  
- skok dostosowany do potrzeb. 
 

�
�

7 

Wysuw  
Blokowanie 
 1 2 

 Wsuw  
 Odblokowanie 
 

3 4 6 5 

R 
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GENERAL CHARACTERISTICS 

 
 

· Ci� nienie robocze : 200 bar maxi 
     Operating Pressure 

· Pr� dko��  przesuwu : 1 m/sec max. 
Speed of operation 

· Ci� nienie testowe : 240 bar maxi 
     Test Pressure 

· Filtracja : ISO 17/14 lub lepsza 
Filtration : ISO 17/14 or better 

· P
yny : Hydrauliczne oleje mineralne 
                 HM-HL 10 ~40 Cst, 50° C  
                 Klasa niepalno� ci: C lub D  

Fluids : Mineral oils hydraulic HM-HL 
10 to 40 Cst with 50° C 
 Not easily flammable 

 classify C or D 
· Temperatura :  - 20 ~ + 80° C : Uszczelnienie typu N  

+ 160° C : Uszczelnienie typu V 
Temperature : from - 20 to + 80° C: Seals type  N 

above + 160° C:      Seals type  V  

· Pod
� czenie :  Gwint wewn� trzny GAZ (BSP) 
 

· Connection: Interior thread GAS (BSP) 
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TABLE OF THE HYDRAULIC FORCES 
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Forces developed while pushing (KN): 
 

Ci� nienie w bar 
Pressure in bar ÆT
oka  

Bore 

Powierzchnia 
czynna cm² 

Section 100 150 200 
25 4,90 4.9 7.3 9.8 
32 8,04 8 12 16 
40 12,56 12.6 18.9 25.2 
50 19,63 19.6 29.4 39.2 
63 31,17 31.2 46.8 62.4 
80 50,26 50.3 75.5 100.6 
100 78,54 78.5 117.8 157 
125 122,72 122.7 184 245.4 
160 201,06 201.1 301.6 402.2 
200 314,16 314.2 471.3 628.2 

 
 

���
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Forces developed while drawing (KN): 
 

Ci� nienie w bar 
Pression in bar ÆT
oka 

Bore 
T
oczysko 

Rod 

Powierzchnia 
czynna cm² 
Section cm² 100 150 200 

25 18 2.36 2.3 3.5 4.7 
32 22 4.24 4.2 6.3 8.4 
40 28 6.41 6.4 9.6 12.8 
50 36 9.45 9.5 14.2 19 
63 45 15.27 15.3 22.9 30.6 
80 56 25.64 25.6 38.4 51.2 

100 70 40.06 40.1 60.1 80.2 
125 90 59.08 59.1 88.6 118.2 
160 110 106.07 106.1 159.1 212.2 
200 140 160.2 160.2 240.3 320.4 
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NOTE OF ASSEMBLY 

 
 

1. HRBN ze schowanym t
oczyskiem. 
HRBN with Rod inside. 

 
 
 
 
 
 

2. Zmierzy �  wymiar A w formie. 
Measure the dimension A in the mould 

 
 

 
 

 
 
 
 

3. Wysun ��  t
oczysko.  
Make leave the Rod. 

 
 
 
 
 
 
 
Pchn ��  r� cznie t
oczysko w ty
, do momentu 
zadzia
ania blokady. Zmierzy �  wymiar B. 

Push back the Rod by hand, to obtain the 
mechanical locking. 
Measur e Dimension B. 

 
Uwaga :  Przy pierwszym wysuni � ciu t
oczysko 
cofa si �  o kilka mm zanim zadziala blokada.  

At the first exit of the Rod, it is normal to 
push back the rode of several “mm” to find 
the mechanical locking. 
 
 

 
4. Odkr � ci �  przeciw-nakr � tk � , wyregulowa �  

po
o � enie cylindra si
ownika tak aby 
wymiar B=A-0.5 

Unscrew the counter-nut, to screw or 
unscrew the body of the hydraulic cylinder 
(using a hook wrench), in order to obtain : 
B=A-0.5 

 
 
 
 

 
5. Zamontowa �  rdze�  na t
oczysku si
ownika. 

Assemble the Tool core on the Rod of the 
hydraulic cylinder. 

 
 

"�'��=�1�� �
Adjustment out of the mould 

Rdze�  
Core 

Forma 
Mould 

Przeciw - nakr � tka 
Counter-nut 

Otwory do regulacji 
si
ownika 
Holes for body 
adjustment 

Rdze�  
Core 
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6. Ca
o��  zamontowa �  w formie. 
Assemble the whole in the mould using a 
hook wrench. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wkr � ci �  cylinder si
ownika w obudow � , nie 
u� ywaj � c nadmiernej si
y, tak aby rdze �  zetkn � 
 
si �  z form � . Wymiar C=0.  

  
Screw the body without effort, until the core  
comes in contact on the mould. 
Dimension C=0 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
7. Dokr � ci �  przeciw-nakr � tk � , pod
 � czy�  

przewody olejowe i elektryczne. 
Tighten the counter-nut and connect oil 
and electrical cables. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. W razie potrzeby powtarza �  czynno � ci, w 
celu ko � cowego wyregulowania si
ownika.  
Repeat in order to refine the adjustment. 
 
 

��=�1��&��=�1��&��=�1��&��=�1��&�
Adjustment on injection press  

Otwory pozwalaj � ce 
wkr � ci �  si
ownik w p
yt � . 
Holes for body fixation 

Forma  
Mould 
 

Otwory do regulacji 
si
ownika 
Holes for body 
adjustment 

Przeciw - nakr � tka 
Counter-nut 

Otwory 
zasilaj � ce 
Oil Feeding 
 

Otwory do regulacji 
si
ownika 
Holes for body 
adjustment 

Forma 
Mould 

Rdze�  
Core 
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Rod End deta i l  

 
 

 
 

Æ *(���*(���*(���*(���� ���
Æ )�1&�

/5� 0/� ?-� 5-� @0� A-� .--� ./5� .@-� /--�

Æ�77�: Æ���� �(��'�8���(��'�8���(��'�8���(��'�8�� ; �
:Æ���#;�

18 22 28 36 45 56 70 90 110 140 

Æ��� 16 20 25 33 42 53 66 86 105 135 

�� 14 17 22 30 36 46 60 80 100 130 

��� 20 20 25 30 40 40 45 50 90 110 

�7� 20 20 25 30 40 50 60 80 100 110 

7� M10 M12 M16 M20 M27 M30 M42 M56 M64 M80x6 

Æ��)� 9.0 � 16 18 22 28 35 45 56 78 96 128 

Æ���� 9.0 � 10 10 14 18 22 28 35 45 55 70 

��� 9.0 � 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 

�6� 	.. � 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 

 � 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

1� 1 1 1 2 2 2 2 2 2.5 3 

�,� M10 M12 M16 M20 M27 M30 M42 M56 M64 M80x6 

�� 6 8 8 10 12 12 15 15 20 25 

Gwint 
zewn� trzny 

Exterior Thread 
 

Gwint 
Wewn� trzny 
InteriorThread 

 

Czop 
Tenon 
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DIMENSIONS 
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Æ*����*����*����*�����
ÆBore 

/5� 0/� ?-� 5-� @0� A-� .--� ./5� .@-� /--�

Æ77�
:Æ�(��'�8���(��'�8���(��'�8���(��'�8�� ; �

(ÆRod) 

18 22 28 36 45 56 70 90 110 140 

Æ
� 85 92 105 125 150 165 210 250 310 380 

Æ)� 62 67 77 92 112 137 156 196 246 315 

)�� 25 30 30 40 45 60 70 90 110 120 

�� 17 17 17 20 21 21 21 24 35 35 

�� 12 12 13 19 19 21 21 24 35 35 

Æ,� 125 135 150 170 210 240 290 330 400 510 

ÆB� &A� 82 92 105 125 150 165 200 240 280 350 

	� 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

Æ�� 1/4 Gaz 1/4 Gaz 1/4 Gaz 3/8 Gaz 3/8 Gaz 1/2 Gaz 1/2 Gaz 3/4 Gaz 1“ 1“ 

ÆC� 105 115 130 150 180 205 250 290 360 440 

Æ�� 9 11 13 13 17 17 21 21 25 32 

�D�����������������
L+ Stroke 

128 135 147 165 205 228 244 280 387 449 

�D�����������������
N+Stroke 

36 47 54 55 76 84 86 88 147 149 

������� E������� E������� E������� E ����
Mini Stroke  

10 10 10 10 10 10 10 10 15 15 

7� M55x2 M70x2 M85x2 M90x2 M110x2 M140x2 M160x3 M190x3 M235x3 M290x3 


� 12 14 16 21 25 28 33 33 50 60 
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�'�� ��'�� ��'�� ��'�� ����� #����� &���� #����� &���� #����� &���� #����� & ����
INDUCTIVE DETECTORS 

 

 
 

Æ*(���*(���*(���*(���� ��� (ÆBore)� /5� 0/� ?-� 5-� @0� A-� .--� ./5� .@-� /--�

6� 85 90 85 110 110 115 130 135 165 175 

�� 90 95 100 125 130 140 165 175 195 215 

"� 12 12 13 21 21 25 25 26 35 35 

F� 13 13 13 13 21 21 21 21 25 25 

 
)6��5.@G0--G��

Technical data for the magnetic field BES 516-300-S 

�
 
PNP-Normally-open / positive sensing   
Nominal sensing distance Sn 1.5 mm 
Operating zone Sa 0 – 0.95 mm 
Switching hysteresis H < 15% 

Supply voltage UB 10.30 V DC 
Incl, ripple < 15% 
 load current Ia 200 mA 
Switching frequency max 1000 Hz 
Short circuit protection Yes 
Ambient temperature range Ta -25.+80°C 
Connection type Pu-Flex cable, 3xo,34mm² 
Plug connection Sensor type BES 

High pressure rated to 500 bar of the active surface 
Protection class IP68 of the active surface 

 

�
Straight plug "BKS 48"                    3 m of cable 

 

.H+�"���8 �
17/ Flat 
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SUMMARY OF THE BLOCKING FORCES 
 

Æ�*(���*(���*(���*(����
Æ�Bore 

��<�8'�'�� &������J& �&���>����(��'�8����<�8'�'�� &������J& �&���>����(��'�8����<�8'�'�� &������J& �&���>����(��'�8����<�8'�'�� &������J& �&���>����(��'�8���
:��;�

#���8�������KE#���8�������KE#���8�������KE#���8�������KE� ���
Acceptable force on the top of the rod (KN) 

For the maximum stroke�

�������KE�������KE�������KE�������KE�:��;�
Stroke Maxi (mm) 

25  25  200  

32  50  340  

40  90  410  

50  135  560  

63  230  675  

80  375  815  

100  590  1010  

125  740  1180  

160  1570  1540  

200  2360  2010  
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LIST OF FIXING SCREWS AND TIGHTENING TORQUE 
FOR HYDRAULIC CYLINDER HRBN WITH ATTACH�

T
ok 
Bore 

� ruby 12.9 
Screws CHC 

Type 12.9 

Moment 
N/m 

Tightening 
torque N/m 

Ilo ��  � rub  
Number 

of screws 

Ø25 M8x40 40 6 

Ø32 M10x50 81 6 

Ø40 M12x50 135 6 

Ø50 M12x60 135 6 

Ø63 M16x70 330 6 

Ø80 M16x80 330 6 

Ø100 M20x100 645 6 

Ø125 M20x120 645 6 

Ø160 M24x140 1105 6 

Ø200 M30x160 2025 6 
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ORDERING CODE 

 
 
 

 

�6��
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Si
ownik samoblokuj � cy 200 bar 
Hydraulic cylinder auto looking 200 bar 

	�)� �

*����
Bore�

Nale� y poda �  � rednic �  w mm  
Indicate the diameter in mm 
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 , 160 , 200 

NNN�

7����
��6�
Mounting�

Gwint zewn � trzny , Exterior Thread 
 
Ko
nierz , Attach 

,�
�

)�

��O�M��
�*����
��
  
Rod End 

Gwint zewn � trzny , Exterior Thread 
 
Gwint wewn � trzny , Interior Thread 
 
Czop, Tenon 

.�

/�

0�

�����6���6��6�
Seals quality�

Uszczelnienie standardowe do + 80° C 
Normal seals, Buna N+80° max 
Uszczelnienie Viton do + 160° C 
Viton seals, Viton + 160° max 

��
�

P�

�����
Stroke�

Nale� y poda �  skok w  mm 
Indicate the real stroke in mm NNN�

 

 
�"�C6��"�C6��"�C6��"�C6�+��"*���� �

 
 
 

�<��&��<��&��<��&��<��&�+ +++�����<��� � ��

���C�����������
C�6���C�����������
C�6���C�����������
C�6���C�����������
C�6� ���
INDUCTIVE DETECTORS 

Czujnik z przodu / Front Detector 

Czujnik z ty
u / Back Detector 

Czujnik z przodu i z ty
u / Front&Back Detector 

.�

/�

0�

 

 
 

hps@hps-polska.com 
 

HPS zastrzega sobie prawo do zmiany, ka� dej z powy� szych danych, bez wcze� niejszego powiadomienia. 
HPS reserves itself the right to change, without previous warning, any of these quotas. 

 


