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HMP MULTI-ZŁĄCZA  
DO HYDRAULICZNYCH OBIEGÓW WYSOKIEGO CIŚNIENIA 

SYSTEM SZYBKIEJ WYMIANY FORM WTRYSKOWYCH 
 

ZALETY: 

- OPTYMALIZACJA CZASU WYMIANY FORMY WTRYSKOWEJ 

- ŁATWOŚĆ ZASTOSOWANIA ZARÓWNO W NOWYCH JAK I ISTNIEJĄCYCH JUŻ FORMACH 

- PROSTA OBSŁUGA   

- ELIMINUJE RYZYKO POPEŁNIENIA BŁĘDU W PODŁĄCZENIU PRZEWODÓW 

- AUTOMATYCZNE ODCIĘCIE PRZEPŁYWU OD STRONY MASZYNY PO ROZŁĄCZENIU, FORMA W PEŁNI 
ZABEZPIECZONA PRZED WYCIEKAMI OLEJU 

- SYSTEM ZABEZPIECZONY PRZED ZASYSANIEM POWIETRZA DO OBIEGU PODCZAS OPERACJI PODŁĄCZANIA I 
ROZŁĄCZANIA 

- WSZYSTKIE ZŁĄCZA ZABUDOWANE WEWNĄTRZ KOŚCI, CO ZAPOBIEGA USZKODZENIOM PODCZAS TRANSPORTU. 

- MAX. CIŚNIENIE PRACY 160 [Bar] 

- MAX. TEMPERATURA PRACY 2000C 

- PRZPŁYW 8[mm] 

- PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU MEDIUM DO 30 [m/s] 
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HMP 48 
4 GNIAZDA  ( 2 OBIEGI ) 

STRONA WTRYSKARKI / MOBILNA Nr. Części 

 

 

HMP 48041102V 
4 gniazda z zaworem                       

i końcówką przyłączeniową z 
gwintem wew. 3/8 

STRONA FORMY / STAŁA 

HMP 48047102V 
Kość wyposażona w 4 gniazda z 

zaworem i boczną końcówką 
przyłączeniową z gwintem 

wew. 3/8 

 

6 GNIAZD  ( 3 OBIEGI ) 
STRONA WTRYSKARKI / MOBILNA                                                                                                  

 

HMP 48061102V 
6 gniazd z zaworem                       

i końcówką przyłączeniową z 
gwintem wew. 3/8 

 
STRONA FORMY / STAŁA 

HMP 48067102V 
Kość wyposażona w 6 gniazd z 
zaworem i boczną końcówką 

przyłączeniową z gwintem 
wew. 3/8 
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HMP 78 
4 GNIAZDA  ( 2 OBIEGI ) 

STRONA WTRYSKARKI / MOBILNA Nr. Części 

 

 

HMP 78041102V 
4 gniazda z zaworem                       

i końcówką przyłączeniową z 
gwintem wew. 3/8 

STRONA FORMY / STAŁA 

HMP 78047102V 
Kość wyposażona w 4 gniazda z 

zaworem i boczną końcówką 
przyłączeniową z gwintem 

wew. 3/8 

 
6 GNIAZD  ( 3 OBIEGI ) 

STRONA WTRYSKARKI / MOBILNA                                                                                                  

 

HMP 78061102V 
6 gniazd z zaworem                       

i końcówką przyłączeniową z 
gwintem wew. 3/8 

 

STRONA FORMY / STAŁA 

HMP 78067102V 
Kość wyposażona w 6 gniazd z 
zaworem i boczną końcówką 

przyłączeniową z gwintem 
wew. 3/8 

 
 


