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Zapewnienie jako� ci: 

·  Wyprodukowane zgodnie z norm�  EN 1677-1  
·  Wytrzyma
o��  materia
ów testowana zgodnie z obowi� zuj� cymi normami 

Europejskimi. 
·  Próby zerwania  przeprowadzane na  ka� dej partii zgodnie z obowi� zuj� cymi normami 

Europejskimi. 
·  Wska� nik bezpiecze� stwa WLL ( dopuszczalne obci�� enie robocze) x 2.5 zgodnie z 

obowi� zuj� c�  norm�  Europejsk� . 
·  Mo� liwe przeprowadzenie stosownej aprobaty poprzez organy zewn� trzne wskazane 

przez klienta.  
·  Nowoczesny departament jako� ci, zapewniaj� cy jej ci� g
e monitorowanie oraz 

utrzymanie naszych us
ug na najwy� szym poziomie  
·  Wszystkie produkty opatrzone znakiem firmowym  
·  Wysy
ka towaru razem z odpowiednim certyfikatem zgodno� ci.  

Materia
: 

Odporna na zm� czenie stal stopowa : kuta oraz poddana obróbce cieplnej (hartowana i 
odpuszczana) zgodnie z obowi� zuj� c�  norm�  Europejsk�  

Warunki u � ytkowania: 

·  Temperatura u� ytkowania od -20° do + 200°C 
·  Nie jest zalecane u� ytkowanie w � rodowisku agresywnym i/lub w otoczeniu piasku ze 

wzgl� du na elementy 
o� yskowane. 
·  Produkt nie ma zastosowania w kopalniach. 
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Obci�� enie a punkt zamocowania: 

Bardzo wa� n�  spraw�  jest w
a� ciwe okre� lenie obci�� enia w zale� no� ci od punktów 
zamocowania 
adunku. Poni� ej podajemy kilka przydatnych informacji:  
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Produkty z centrowaniem ( typ +C ) musz�  by�  montowane do gniazd posiadaj� cych otwór 
centruj� cy przed gwintem. Produkty typu +C mog�  wspó
pracowa�  wy
� cznie z odpowiednio 
zaprojektowanym gniazdem. Ten typ mocowania zapewnia optymalizajcj�  osiowo�ci oporu 
podczas podnoszenia przy k� cie 90°.  
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Ogólne informacje dotycz� ce u� ytkowania: 
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